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Magnetborrmaskin: 

MAB 825 / 845 

 

Förbehåll för tekniska ändringar. 

Teknisk data  MAB 825 / 845 

Spänning    230 V 

Effekt    1800 W 

Magnethäftkraft  30000 N  

Kapacitet: 

Kärnborr, kort   Ø 12 – 100 mm 

Kärnborr, långt  Ø 12 – 100 mm 

Kärnborr, extra långt  Ø 20 – 50 mm 



Gänga   M 30 

Försänkning   Ø 50 mm 

Brotschning   Ø 18 mm 

Specialborr   Ø 31,75 mm 

Verktygsfäste  MK 3 

Kärnborrsfäste  Nyckellös MK 3/19 Weldon 

Slaglängd   255 mm  

Varvtal 1:a växel  40 – 110 v/min 

Varvtal 2:a växel  65 – 175 v/min 

Varvtal 3:e växel  140 – 370 v/min 

Varvtal 4:e växel  220 – 600 v/min 

Elektronik för helvågskontroll Ja 

Magnet indikator  Ja 

Thermoskydd  Ja 

Slirkoppling   Ja 

Reglerbart vridmoment  Ja 

Höger-/vänsterdrift  Ja 

Vikt   25 kg 

 

 


