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Elektriskt isolerade lager NKE SQ77 
Förhindrar skador orsakade av passage med elektrisk ström 

 
El-isolerade lager ger optimalt skydd mot lagerskador orsakade av strömpassage i tex elmotorer, 
generatorer eller liknande utrustningar.  För att skydda lager mot passage av elektrisk ström  
tillhandahåller NKE nu även elektriskt isolerade lager dvs ett oxidkeramiskt skikt på lagerringen.  
Tillämpad med plasmateknik, har detta skikt en garanterad brottmotstånd på minst 1000V AC eller DC. 

 
  * El-isolerade på ytterringen likvärdig VL0241 
  * 100% utbytbar med standardlager 
  * Spårkullager serie 6212-6226 och 6312-6326       
  * Cylindriska Rullager serie NJ, NU, NUP storlek 210-230 och 310-330  
  * Radialspel C3 eller C4                                                                                                                                                                                               
  * Isolering finns även på innerringen SQ77E som är likvärdig VL2071 
  * Tillverkas i Österrike. Försäljning i Sverige sker via Spekuma.          
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NKE Bearings i Steyr /Österrike grundades 1996 av en grupp högre tjänstemän från företaget SKF/STEYR Wälzlager. 
De tillverkar endast premiumlager, både standard och speciallager. Idag exporteras NKE till över 60 länder och  
deras lager används bl.a i vindkraftverk, lantbruksmaskiner, järnvägar, pumpar, växellådor och annan industri. 
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