
GASDETEKTORER

18-ST-SP2297
Svavelsyra eller vätesulfid     

18-ST-SP2217
Syre-nivå                       

18-ST-SP2227
 Kolsyra

Se flera modeller, för 
fler gaser på  
www.d-s.dk

Pålitliga och unika varianter
- levererade av D-S Sikkerhedsudstyr A/S

Kompakt och lätt
Kommer med rostfri bältesklämma
Clip-on test-huva
Gummifodral för att skydda mot stötar
Vatten- och dammtät
Hög alarmering – 95 dB, synlig alarm samt inbyggd vibrator
Automatisk problem-kontoll av sensornAutomatisk problem-kontoll av sensorn

Användningsområden:

Stålverk, petrokemiska anläggningar, kemisk industri, 
skeppsvarv, reningsverk, gruvor, schakt, kloakarbete, 
arbete i tankar, el-verk, hermetiskt slutna områden etc.

Mobila, enkla gasdetektorer designade att upptäcka gas för att skydda 
användaren. Den fungerar upp till 36 månader från det att den startas 
första gången – utan att man behöver byta batteri eller sensor. Den är 
lätt och kompakt designad vilkert gör den lätt att bära med sig. 

Om koncentrationen av gasen den är satt att upptäcka når farliga Om koncentrationen av gasen den är satt att upptäcka når farliga 
nivåer kommer den att alarmera genom att vibrera, signalera med ljud 
samt meddelst blinkande ljus (LED). Den har en display med hög ljus-
styrka och bakgrundsljus så att man alltid kan läsa i alla ställen där det 
är mycket ljust eller mörkt.

Gasdetektorn har automatisk noll-kalibrerings- samt behändig spänn-
vidds-kalibrerings-funktion                                                                                                                                                                                                                                


