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TAMTRON ECS Vikten av helhet 

Digital kranvåg

VÄG PÅ PLATS - SPARA TID OCH PENGAR

ÖVERLÄGSEN PRECISION

INGEN LEDTID VID START

LÅNG LIVSLÄNGD - UNDERHÅLLSFRI

SMART DESIGN-LÄTT ATT ANVÄNDA

USB OCH RADIOÖVERFÖRING

FLEXIBEL OCH SNABB

ROBUST KONSTRUKTION - DRIFTSÄKER

TYPGODKÄND
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O UPPLEV TAMTRON ECS!
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LÄS MER PÅ 
TAMTRON.SE

Teknisk specifikation, ECS

Kapacitet 500 kg – 10 ton
Noggrannhet ±0,05 % av kapaciteten
LCD-display fyrsiffrig, 25 mm, bakgrunds-

belyst
Tarering 100 % av kapaciteten
Lastcell brottstyrka på 500 % av kapa-

citeten
Maxlast 200 % av kapaciteten
Batteridrifttid 200 timmar
Drifttemp -20° C till +50° C
Kapsling IP65
Brutto- och netto-
funktion

I leveransen ingår: Tillval:
Kranvåg Krok
Schacklar 2 st Ring
Laddare LED-display
Fjärrkontroll DR-10

TAMTRON ECS Vikten av helhet

Om Tamtron
Tamtron säljer och servar vågsystem för entre-
prenad, skog och industri. 

Vi finns alltid inom räckhåll så hör av dig med 
dina funderingar. 
 
Vi är kvalitétscertifierade och ackrediterade av 
följande organ:

ORGANISATION 
CERTIFIED BY

Vi svarar på alla 
dina frågor!
Tel. Växel: 054-402 08 40

Tel. Service: 054-402 08 46

Teknisk specifikation, DR10

Display LCD-display, 64 x 128 
mm, bakgrundsbelyst

Räckvidd 200 m vid fri sikt
Minne 1 000 vägningar, tid 

och datum.
USB-kontakt Överförning till PC via 

USB-kabel
Batteri typ 2 st NiMh AA Batterier, 

2100mAh
Drifttid 48 timmar (belysning 

av) 24 timmar (belys-
ning på)

Laddningstid 5 timmar via datorns 
USB-port

Drifttemp -10°C till +55°C

DR10


