
Tamtron AB | Nattvindsgatan 9, 652 21  Karlstad | Tel: 054-402 08 40 | www.tamtron.se

TAMTRON Power 300i Överlägsen dataöverföring

Alltid uppkopplad med 
WNexus Power 300i
POWER 300i med WNexus
Vågdata tas emot och sänds trådlöst direkt
till Wnexusservern för vidare databehandling.
Wnexusservern uppdateras automatiskt
med data från vågen under dagen. Resultatet
är att aktuell information alltid finns
tillgänglig på internet.

Vid tecknande av ett Wnexus-abonnemang
får du användarnamn och lösenord som du
sedan använder när du loggar in på servern.
Informationen från vågen enkelt föras över
till Excel och överliggande affärssystem.

TRÅDLÖS ÖVERFÖRING VIA INTERNET

8-12 MINNESREGISTER

ÅTKOMST DYGNET RUNT

GRUS

GRUVOR

TIMMER

ÅTERVINNING

 TILLVAL: ISTOCK, ILOCATION, GPS-SPÅRNING
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UPPLEV TAMTRON Power 300i
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LÄS MER PÅ 
TAMTRON.SE

Alltid uppkopplad
- Enkelt och bekvämt

Tamtron Power 300i garanterar en enkel och 
ekonomisk tillgång till vågens information oav-
sett tid eller plats. För att automatisera er lager- 
och processtyrning finns en mångfald av tillval. 
De kännetecknas av pålitlig RFID- identifikation 
av händelser och GPSbaserat positionerings-
system. Båda systemen är integrerade med 
vågen. Vill man ytterligare optimera hjullas-
tarens verkningsgrad finns tillval för att logga 
driftstiden.

Utvecklingen av vinkelgivaren förbättrar
vågens noggrannhet. Den sammantagna
effektiviteten kan ökas redan på kort sikt
genom att använda hjullastarvågen Tamtron
Power 300i .

TAMTRON Power 300i Överlägsen dataöverföring

Om Tamtron
Tamtron säljer och servar vågsystem för entre-
prenad, skog och industri. 

Vi finns alltid inom räckhåll så hör av dig med 
dina funderingar. 
 
Vi är kvalitétscertifierade och ackrediterade av 
följande organ:

ORGANISATION 
CERTIFIED BY

Vi svarar på alla 
dina frågor!
Tel. Växel: 054-402 08 40

Tel. Service: 054-402 08 46

Teknisk specifikationer

Display 5,7 tum färg
Touchskärm
Bakgrundsbelyst

Noggrannhet Bättre än 1%
IP-klass IP64
Minne 10 000 rader

12 register
5000 sparade vägningar

Dataöverföring WLAN, USB, GPRS
Tillval Externt tangentbord

Backkamera
USB minneskort
Nätverksuttag

Arbetstemp -20 °C - +40 °C


