
Nyheter 
Från Air Tool Matic 

Proto Momentförstärkare J6232 

Lite bättre, lite trevligare, lite snabbare! 

Air Tool Matic AB 

Box 552, Sadelmakarvägen 6, 146 33 Tullinge 

Tel: 08-87 12 10            www.airtoolmatic.se 

Fax: 08-580 398 00            info@airtoolmatic.se 

Momentförstärkare ingående tapp inv. 1/2” utgående tapp utv. 1”  

Med Protos Momentförstärkare kan man 

omvandla ingående Moment upp till max 

235Nm till otroliga  4338Nm!!  

Momentförstärkaren jobbar med en så  

kallad planetväxel med en utväxling på 

hela 1:18,5 

 Maximalt ingående moment är 235Nm 

(173ft/lb)  

 Maximalt utgående moment 4338Nm 

(3,200ft/lb)  

 Standard moment noggranhet är +/-5% av-

läst. 

 Mothåll av rörtyp 

 Växellåda av typen en stegs planetväxel 

 Vinkel avläsning i 5° steg  

 System som motverkar bakslag i tre lägen   

 

Denna finns i vår demobuss så om ni vill se och känna på                       

momentförstärkaren boka en visning via vår hemsida, mejla eller ring.  


