
BDS 

Magnetborrmaskin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAB 455/485 



 

 

Tekniska data 

 

MAB 485 

Spänning  230 V 

Frekvens  50-60 Hz 

Effekt  1150 W 

Magnethäftkraft 14000 N 

Kapacitet: 

Kärnborr: skärdjup 30mm 12-40 mm 

Kärnborr: skärdjup 55mm 12-40 mm 

Spiralborr  Ø 18 mm 

Brotchning  Ø 18 mm 

Försänkning  Ø 40 mm 



Gängning  M 16 

Verktygsfäste  MK 2 - Weldon 19 mm 

Slaglängd  160 mm  

Varvtal 1:a växel 50 - 250 v/min 

Varvtal 2:a växel 100 - 450 v/min 

Vikt  13 kg     

 

 

MAB 455 

Spänning  230 V 

Frekvens  50-60 Hz 

Effekt  1150 W 

Magnethäftkraft 14000 N 

Kapacitet: 

Kärnborr: skärdjup 30mm 12-40 mm 

Kärnborr: skärdjup 55mm 12-40 mm 

Spiralborr  Ø 18 mm 

Verktygsfäste  MK 2 

Slaglängd  160 mm 

Varvtal 1:a växel 250 v/min 

Varvtal 2:a växel 450 v/min 

Vikt  13 kg     

 

 

 


